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1. UVOD

1 v obcich — 70 % dopravnich nehod

1 na vladni urovni — Dopravni politika +
strategicke dokumenty (Narodni strategie
bezpecnosti silnichiho provozu)

1 nutne rizeni bezpecnosti na urovni meéest a
obci — vychazi z vladnich dokumentu,
podmineno stavajici pravni upravou provozu
na pozemnich komunikacich a financnimi
moznostmi kraju, mést a obci

1 v soucasnosti NEEXISTUJE zakonna
povinnost zaclenit bezpecnost silnichiho
provozu do planu rozvoje



Situace v CR:

Projekty, kde bezpecnost je pojimana v Sirsich
souvislostech, tj. ve spojeni se zdravym
zpusobem zivota a ohledem na zivotni
prostredi.

- projekt Bezpecna komunita

-r. 1994 zalozena asociace Narodni sit’
Zdravych mest (www.nszm.cz)

- projekty Nadace partnerstvi v ramci programu
Doprava pro 21. stoleti



2. UPRAVY KOMUNIKACI KE ZVYSENI
BEZPECNOSTI

Mista Castych dopravnich nehod ve méstech a obcich:
1 Prechody pro chodce,

1 Oblast zastavek hromadné dopravy,
1 Krizovatky,

1 Prutahy silnic.

V letech 2001 — 2005 resen projekt MD ,,Vyzkum
zvysovani bezpecnosti silnicniho provozu na
pozemnich komunikacich pomoci dopravne —
inzenyrskych a dopravne — organizacnich opatreni®.



2. 1 Prechody pro chodce

1 nehodovost chodcti v CR je 5x vyssi nez je
prumér v zemich EU

1vr.2005 - usmrceno 244 chodcu (11 déti)

1 v ramci vyzkumného projektu byla sledovana
opatreni, ktera by mela prispét ke zvyseni
bezpecnosti v téechto oblastech



Doporuceni pro bezpecné usporadani prechodu

1 zkraceni délky prechazeni viozenim stredniho
déliciho ochranného ostruvku,

1 vysazené chodnikové plochy, které zuzuji profil
prechazené komunikace a zajist'uji lepsi podminky
pro rozhled jak pro chodce, tak pro ridicCe,

1 zvyseni plochy prechodu — integrovany pricny prah,

1 optimalizované Sirky jizdnich pruhu, které prispivaji
k nizsi rychlosti motorovych vozidel,

1 kvalitni osvétleni a dostatecné vybaveni, tj. zajisténi
vcasnée viditelnosti chodce na prechodu za
zhorsenych podminek a v noci.



Stredni delici ochra

nny ostruvek




Vysazené chodnikoveé plochy




2. 2 Zastavky hromadné dopravy

Typy autobusovych zastavek

typ | — zastavkovy zaliv, | > 800 voz/hod, > 24
bus/hod




typ Il — zastavka na jizdnim pruhu, | < 500
(800) voz/hod, < 12 bus/hod, doba stani
s v zastavce < _ sec
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typ Il — zastavka typu ,zatka“, | < 500 (800)
voz/hod, < 12 bus/hod, doba stani bus
v zastavce < 20 sec
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Doporuceni pro bezpecné usporadani
tramvajove zastavky

1 eliminace zastavek s vystupem na vozovku —
nevyhodny vyskovy rozdil pri nastupu a
vystupu, ohrozovani cestujicich automobily,

1 zastavkové mysy — jizdni pruh je v prostoru

zastavky nahrazen chodnikem, automobily
jsou vedeny po kolejich,

1 videnské zastavky — zastavka se zvysenou
vozovkou.



Zastavkovy mys

Zastavka ,,videnského
typu (11



2. 3 Prutahy silnic obcemi

Doporuceni pro bezpecné usporadani prutahu

1 uprava prechodu extravilan — intravilan, napr.
prestavba prusecné krizovatky na vjezdu do
mesta na okruzni, prip. viozeni vjezdoveho
ostruvku,

1 uprava prechodu pro chodce vlozenim napr.
stredniho déliciho ostruvku,

1 vkladani vysazenych chodnikovych a
zelenych ploch do parkovacich pruhu.



Vjezdovy ostrivek



hlavni komunikace v obci
chybi chodniky, prechody










Optimalizace Sirky jizdnich pruhu (Rakousko)




Vyznam uvedenych opatreni na bezpecnost

1 podle vysledku pilotnich projektu doslo
k poklesu usmrcenych pri dopravnich nehodach o %,
vazne zranenych o 2 (za srovnatelné obdobi),

1 opatreni na vjezdu do obce upozorni ridiCe na zménu
dopravniho rezimu (dojde zpravidla k zuzeni a
smerovemu vychyleni komunikace),

1 realizovanim uprav dojde ke snizeni rychlosti
vozidel, zlepsi se podminky pro pési a zatraktivni pro
cyklistickou dopravu,

1 upravami neni ovlivnéna kapacita komunikace,
dochazi k mensSimu poétu konflikti mezi automobily
a chodci (zjednoduseni prechazeni).



2. 4 Okruzni krizovatky

Doporuceni pro bezpecné usporadani OK

1 v€éasnha postrehnutelnost v komunikacni siti,
vyznaceni typu krfizovatky, souvisi zejména
s prednosti pro dosud hlavni proudy,

1 spravné dopravni znaceni na prijezdech,

1 spravna dispozice krizovatky
— optimalni pomeér okruzniho pasu a pojizdeného

prstence,

— kolmé vedeni paprsku krizovatky, zamezeni
tangencialnich prajezdu kfizovatkou,
— dodrzeni spravnych rozhledovych pomeéru,

— jednotnost po€tu pruhu na okruhu, vjezdech a
vyjezdech,

— zajisteni dobreé viditelnosti v noci a za zhorsenych
podminek.












5. ZAVER

1 dulezitym hlediskem navrhu uprav je
bezpecnost silnicniho provozu,

1 pri realizaci opatreni je nutné vychazet
z analyzy dopravni nehodovosti se
specifikaci problemovych mist
a dopravnich pruzkumu.



Dekuji za pozornost

Dagmar Kocarkova
kocarkova@fd.cvut.cz

CVUT v Praze Fakulta dopravni

Ustav dopravnich systémt
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